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この取扱説明書について 


この取极説明書では、ちにリモコンのボタン 
を使った操作のしかたを説明しています。同 
じボタンなら本体でも操作できます。 

使うボタンの位置に ついては 「各部の名前と 
働き」（己、7ページ）で確認してください。 
本磯はドルビー * デジタルデコーダーおよびドル 
ビープロロジック （11) アダプティブマトリックス 
サラウンドデコーダー、 MPEG -2 AAC (1_ C ) デ 
コーダー、 DTS ** デコーダーを搭載していまず。 

* ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製 
造されています。 Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logic 、 
" AAC " ロゴ及びダブル D 記号はドルビーラボラ 
トリーズの商標でず。 

が下が米国 AAC パテントナンバーです。 

Pat . 5,848,391: 5,291，已已7:已，451，9已4;已400 
433：己，222，189;己，357,594:已7已2 22己： 

5,394,473;日，583,962;日，274,740;己，633ぶ81; 
5 297 236; 4,914,701;己，235,671; 07/ 
640,550;己，已79,430; 08/678,666： 98/03037： 
97/02875： 97/02874： 98/03036： 5,227,788： 
5,28己，498:已，481，614; 5,592，已84;己，781，888: 
08/039,478; 08に11，日が；己，703,999; 08/ 
557,046：日8/894,844 

**Digital Theater Systems , Inc からの実施権に基 
づき製造されていまず。 DTS および DTS Digital 
Surround は Digital Theater Systems , Inc の商標 
でず。 
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使用上のご注意 

設置場所について 

次のような場巧には置かないでください。 

• ぐらついた台の上や不安定な場所。 

• じゅラたんやホ団の上。 

• 湿気の多い巧、風通しの悪い巧。 

• ほこりの多い所。 

• 密閉された巧。 

• 直射日光が当たる巧、湿度が高い所。 

• 極端に寒い巧。 

• テしビやビデオデッキから近い巧。 

(テレビやビデオデッキといっしよに使用 
するとき、近くに置くと、雑音が入った 
り、映像が乱れたりすることがあります。 
特に室内アンテナのときに起こりやすいの 
で屋外アンテナの使用をおすすめします。） 
• 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが 
塗られている場戸巧に、サブウーファーおよ 
びスピーカースタンド（別売り）などを置 
くときは、蜜色、染みなどが残ることがあ 
ります。 


ステレオを楽しむときのエチケット 

ステレオで音楽をお楽しみに 
なるときは、隣近所に迷惑が 
かからないよラな音量でお聞 
きください。特に、夜はルさ 
な音でも周囲にはよく通るも 
のです。 

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使巧になるな 
どお互いにむを配り、快い生活環境を守りま 
しよラ。 

この マークは 音のェチケットのシンボル マー 
ク です。 



使用中の本体の温度上昇について 

使用中、本体の温度がかなり上昇しますが、 
故障ではありません。 

特に、大音量で鳴らし続けると、本体キャビ 
ネットの天板や側板、底板はかなり熱くなり 
ます。このよラなときは、キャビネットに触 
れないようにしてください。やけどなどのけ 
がの原因になります。 

また、密閉した場所で使用しないでくださ 
い。温度上昇を防ぐたゆ、風通しのをい巧で 
お使いください。 

本体のお手入れのしかた 

キャビネットやパネル面のミちれは、中性洗剤 
を少し含ませた柔らかい布でふいてくださ 
い。シンナーやベンジン、アルコールなどは 
表面を傷めるおそれがありますので使わない 
でください。 
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を部の名前と働き 


カツコ内に参照ページの記載がある項目は、そちらも合わせてご覧くださし、。 


本体前面 



丘] i / c !) (電源スイッチ） 

本磯の電源を入れます。 

回入カランプ 

現在選択されている入力が点灯します。 

巨 ] INPUT SELECTOR ボタン 

つないでいる機器に合わせて、入力を切 
り換えます。 

因] MASTER VOLUME つまみ 

音量を調節します。 

固 MUTING ボタン 

音声を一時的に消すときに押します。 


固 SOUND FELD ボタンに4ページ） 
サウンドフィールドを選ぶときに押しま 
す。 

团 DaPLII ボタンロ3ぺージ） 

サウンドフィールドでドルビープロ ロ 
ジック II を働かせるときに押します。 

圓 PRESET TUNING +/- ボタン 
巧3ぺージ） 

登録した放送局を選ぶときに使います。 
回リモコン受光部 


次のぺージへ続く 


5 





































本体後面 



丘]アンテナ端子 

FM アンテナ、 AM ループアンテナと接続 
します。 

回 AUDIO IN (アナログ音声入力）端子 


SA - CD / 

スーパーオーデイオ CD や CD プレー 

CD 

ヤーとの音声出力端子を接続しま 
ず。 

VIDEOS 

テレビや衛星放送チューナーとの音 
声出力端テを接続しまず。 

VIDEO ] 

ビデオデッキの音声出力端子を接続 
しまず。 


回 DIR - T 1 端子 

発光ユニット DIR - Tl (付属）を接続しま 
す。 

团スピーカー端子 

本機に付属のスピーカーとスピーカー 
コー ドでつなぎます。 スピーカーコード 
を交換するときは、「スピーカーコードを 
交換する」 （18 ページ）をご賣くださし、。 


[5] DIGITAL (デジタル）端子 


SA - CD / 

CD 

OPT IN 

スーパーオーデイオ CD 
や CD プレーヤーとの 
OPTICAL (光デジタル） 
端子と接続しまず。 

VIDEO 

OPT IN 

テレビや衛星放送チュー 
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ナーなどの OPTICAL 
(光デジタル）端子と接 
続します。 

DVD 

COAX IN 

DVD レコーダー/プレー 
ヤーの COAXIAL (同軸） 
端子と接続しまず。 


SA - CD / CD と VIDE 02 の入力につい 
て 

本機の SA - CD / CD 、 VIDE 02 の入力端子は、 
アナログ、デジタル端子の両方に他機器を接 
続することができます。その場合、デジタル 
端子から入力されている機器の信号を優先的 
に出力します。 

アナログ端子を優先するように設定を蛮えた 
い場合は、「その他の設定をする」 （30 ペー 
ジ）をご覧ください。 


6 










































ソモコン 

このページは、アンプを操作するためのボタ 
ンを説明します。 


ソニー 製の他機を操作するためのボタンに つ 
いては「リモコンで ソニー 製の他機を操作す 
る J (3 己ぺージ）をご覧ください。 



(突起）が付いていまず。操作の目印としてお使 
いください。 

丘] i / c !) (電源スイッチ） 

本機の電源の入/切を行います。 


回入カボタン 

アンプに入力されたソースを切り換えま 
す。 


回 MAIN MENU ボタンに7ぺージ） 

メニューを使ってさまざまな設定を行い 
ます。 


团 2 CH ボタンに3ぺージ） 

サウンドフィールドを、2チヤンネルステ 
し才に切り換えます。 


A . F . D . ボタンに3ぺージ） 

サウンドフィールドを、オートフオー 
マツトダイレクトなどに切り換えます。 

MOVIE . MUS にボタンに4ぺージ） 
サウンドフィールド（映画用： MOVIE 、 
音楽用： MUSIC ) を選びます。 


固 DUAL MONO ボタン （26 ぺージ） 
デジタル放送などで二重音声番組のとき 
に、主音吉/副音舌などを切り換えます。 

固 FM MODE ボタン （32 ぺージ） 

F M ラジオ放送の音声をモノラル/ステレ 
才に切り換えます。 


团 DTUNING ボタン （32 ぺージ） 

手動でラジオ放送局を受信するときに使 
います。 

图 MEMORY ボタン （33 ぺージ） 

ラジオ放送局を費録するときに巧します。 


回 SHIFT ボタン （33 ぺージ） 

プリセツトしたラジオ放送局を直接選択 
するときに使います。 

画 MUTING ボタン 

音を一時的に消します。 


回 MASTER VOL 十/-ボタン 

音量を調節します。 

画 PRESET +/_ボタン （33 ぺージ） 
ラジオ放送局を登録するときに、プリ 
セツト番号を選びます。 


画 TUNING +/- ボタン （32 ぺージ） 

ラジオ放送局を受信するときに使います。 


画 */*/*/*/ ENTER ボタン 

画数字ボタン （32 ぺージ） 

SHIFT ボタンと一緒に、ラジオ放送局を 
登録するとき、またはプリセットしたラ 
ジオ放送局を直接選択するときに使いま 
す。 D . TUNING ボタンと一緒に、手動で 
ラジオ放送局を受信するときに使います。 

画 TEST TONE ボタン 

テストトーンを行うときに使います。 


回 SLEEP ボタン （34 ぺージ） 

スリープタイマーを使って、本磯の電源が 
自動的に切れるまでの時間を設定します。 

次のぺージへ続く 
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表示窓 


の 回 


图团固 


固 


swj [ SL ] S 國 


mn DIGITAL ] 


区 TSI 


| MPEG -2 
, n | lAAC 


固 


IPPTCOAX 


STEREO MONO 


を 


の SLEEP 巧 4 ぺ-ジ） 

スリープ機能が働いているときに点灯し 
ます。 

回再生チヤンネル表示 

現在再生しているチヤンネルを表示しま 
す。チヤンネルの略称は次のとおりです。 
L :フロント左 
R :フロントを 
C :センター 
SL : サラウンド左 
SR :サラウンド右 

S : サラウンド（モノラル/プロ ロジック 
烟理されたサラウンド成分） 

SW :サブウーファー 
LFE :再生中のディスクに LFE (低音増 
強）のチヤンネルがを在している、また 
は実際に LFE 信号再生されているときに 
点灯します。 

回 [XlDIGrrAL (23 ぺージ） 

ドルビーデジタル信号をデコードしてい 
るときに点灯します。 

团 [ XIPROLOG に 口3ぺージ） 

2チヤンネル信号をドルビープロ ロジック 
赃理しているときに点灯します。 


固 D . RANG 目 （32 ぺージ） 

ダイナミックしンジの圧縮が働いている 
ときに点灯します。 

团 STEREO/MONO (32 ぺ—ジ） 

MEMORY (33 ぺージ） 

ラジオ放送を聞いているときや、操作し 
ているときなどに点灯します。 

画 OPT 

SA - CD / CD または VIDE 02 を選んでいる 
ときに、デジタル信号が OPT 1 N 端子から 
入力されていると点灯します。 

COAX 

DVD を選んでいるときに点灯します。 

回 DTS 

DTS 信号をデコードしているときに点灯 
します。 

ご注意 

ドルビープロロジック、ドルビープロロジック II 
は、 DTS 、 MPEG -2 AAC フオーマットの信号には 
働きません。 


□□PROLOG に II に3ぺージ） 

2チヤンネル信号をドルビープロロジック 
II 処理しているときに点灯します。 

固 MPEG -2 AAC 

MPEG- 2 AAC 信号をデコードしていると 
きに点灯します。 
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巧続と準お 


箱から出したら 

次の付属品がそろっているかを確認してくだ 
さい。そろっていない場合は、お買い上げ店 
またはソニーサービス窓口へご連絡くださ 
し、。 

• FM ワイヤーアンテナ （1) 

• AM ループアンテナ （1) 

• スピーカー接続ガイド （1) 

• 同軸デジタルコード （1) 

• サブウーファー用パッド （4) 

• リモコン （1) 

• 単3型乾電池 （2) 

• フロントスピーカー (2) 

• センタースピーカー （1) 

• サラウンドスピーカー(の 
• サブウーファー (1) 

• スピーカーコード （4) 

. 発光ユニット （1) 

• ご相談窓口のご案内り） 

• 保証書 （1) 


リモコンに電池を入れる 


+と 一の 向きを合わせて、単 3 型乾電池（付 
属）を2個入れます。 



ちよつと一言 

乾電池の寿命は約6か月でず。残りが少なくなる 

と、リモコンで操作できる距離が短くなりまず。こ 

れを目をにして、2個とも新しい乾電池に交換して 

くださし、。 

ごま意 

• 高温多湿の場所に放置しないでください。 

• 新しい乾電池と使った乾電池、または種類の違ラ 
乾電池を混ぜて使わないでください。 

• リモコンを使ラときは、リモコン受光部に直射日 
光や照明器具 などの 強い光が当たらないよラにご 
注意ください。リモコンで操作できないことがあ 
りまず。 

• 長い間リモコンを使わないときは、乾電池を取り 
出してください。液漏れや破損のおそれがありま 
す。 


接続についてのごを意 

• 電源を必ず切ってから接続してください。 

• すべての接続が完了ずるまで、電源コードは接続 
しないでください。 

• プラグはしっかりと差し込んでください。不完全 
な接続は雑音の原因となります。 
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準備 1 :アンテナを巧続ずる 



FM ワイヤーアンテナ（付属） 


ごま意 

• 雑音の原因になるため、 AM ループアンテナは本機や他の AV 機器の近くに置かないでください。 
• FM ワイヤーアンテナは束ねたまま使用しないでください。 

• FM ワイヤーアンテナをつないだ横は、できるだけ水平に張ってください。 


ちよつと一言 

• AM ループアンテナは、コード CA ) (巨）をどちらの端子にも接続できまず。 

• AM ループアンテナは、差し込み部分のカバーを外してからつないでくださし、。 
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準備 2 :デジタル音声出力端子のある機器 
を巧続ずる 

お手持ちの DVD プしーヤーやその他の機器（"プしイステーシヨン 2" や CD プしーヤー、 MD 
デッキ、デジタル衛星放送チューナーなど）にデジタル音声出力端子がある場合は、本機のデジ 
タル音声入力端子に接続して、映画館のようなマルチチャンネルサラウンド音声をお楽しみいた 
だけます。 

DVD プレーヤーや"プしイステーシヨン 2" の映像出力端子は、テしビの映像入力端子に接続し 
ます。 

ごま意 

本磯にビデオ信号を入力ずることはできません。ビデオ機器（ビデオデッキやテレビなど）を接続ずるときに 
はビデオ機器の映像出力端子をテレビの映像入力端子に接続してください。 


必要な接続コード 


图光デジ タルコー ド（別売り） 


圆同軸デジ タルコー ド（付属） 



ちよつと一言 

. 本機の OPT に AL 端子/ COAXIAL 端子は、 32 kHz 、44.1 kHz 、48 kHz 、 96 kHz のサンプリング周波数に対 
応していまず。 

• "プレイス テーシヨ ン 2" は、 VIDE 02 または SA - CD / CD の D に ITAL OPT IN 端子につなぎまず。 


D R-T1 




S 田乂る dS 


次のぺージへ続く 
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ソニー製 DVD プレーヤーまたは"プレイステーシヨン 2" を使ラに 
は 

前ぺージで DVD プしーヤーまたは"プしイステーシヨン 2" を接続したときは、各機器側で次の 
設定を行ってください。詳しくは、各機器の取あ説明書をご覧ください。 


DVD プ レーヤー 

1設定画面で r 才ーデイオ設 
定 J を選択ずる 

2 r 才ーデイオ DRCj を•■ワイ 

ドレンジ J にずる 

3 r 音声デジタル出力 J を r 入 J 
にする 

4 r ドルビーデジタル J を r ド 
ルビー入 J にずる 

5 tDTSj を r 入 J にずる 


"プレイス テーシヨン 2" 

1 設定画面で r 才ーディオ設 
定 J を選択ずる 

2 r 音声デジタル出力 J を選択 
ずる 

3 r 光デジタル出力 J を r 入 J 
にずる 

4 r ドルビーデジタル J を r 入 J 

にずる 

5 TDTSj を r 入 J にずる 


"プしイステーション 2" は株式会社ソニー-コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 
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準備 3 :ビデオ機器を巧続ずる 


必要な接続コード 


音声コード（別売り） 

白 （ L ) 端子には白プラグを、ホ （ R ) 端子にはホプラグをつなぎます。つなぐときはプラグを 
端子にしっかり差し込んでください。しっかり差し込まないと雑音の原因になります。 

ホの） 



ごま意 

• 本機にビデオ信号を入力ずることはできません。ビデオ機器（ビデオデッキやテレビなど）を接続ずるとき 
にはビデオ機器の映像出力端子をテレビの映像入力端子に接続してください。 

• テレビの音亩出力端子が1個しかない場合は、別売りのオーディオ接続コード（モノラルーステレオ変換） 
でつないでください。テレビに音声出力端子がない場合は本機に接続できません。 

• テレビの音はフロントスピーカー ( L / R ) とサブウーファーから出ます。サラウンドスピーカーから音を出 
すときには、サウンドフィールドを選んでください。に3ぺージ） 

ちょっと一言 

"プレイステーシヨン 2" は、 VIDE 02 または SA - CD / CD の AUD に端子につなぎまず。 


淵 


D R-T1 




1さ19己 


田9 5山ちちさ丘 d 呈 
S 田乂 V 山を 
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準備 4 :スピーカーを S 続ずる 

付属のスピーカーをつなぎます。本体のスピーカー端子、付属のスピーカーコードはプラグと力 
ラーチューブ、スピーカーはカラーラベルでそれぞれ色分けしてあります。同じ色どラしをつな 
いでください。付属のスピーカーが外のスピーカーは、接続しないでください。 

最適なサラウンドサウンドを楽しむために、スピーカー設定を正しく巧ってください （27 ペー 
ジ)。 


ワイヤレスシステムを設置ずるために必要なもの 


発巧ユニット 

赤外線でリアチヤンネルのサウンドをサラウンドスピーカー （ L ) に送信します。 
発光ユニットは本機に接続します。 




サラウンド スピーカー （ L ) 

サラウンドスピーカー （ L ) は、受光ユニットを搭載しています。発光ユニットから送信された 
サウンド信号を受信して、サラウンドスピーカー （ R ) に送ります。 

サラウンドスピーカー ( R ) を接続します。 



サラウンド スピーカー 
の後面 


来 


(L) 


*受光ユニット DIR-R2 (別売り）を接続ずるための端子です。発光ユニットとサラウンドスピーカー CL) と 
の間に障害物があるときや、スピーカーの配置によって、赤外線の受信がラまくいかないときにお使いくだ 
さい。詳しくは、お買い上げ店、または同個の「ご相談窓口のご案内」にあるおおくのソニーサービス窓口 
にご相談ください。 
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ワイヤレスシステムについて 


本磯のワイヤしスシステムは、デジタルホ外線伝送方式 （Digital Infrared Audio 
Transmission) を採用しております （46 ぺージ）〇 
赤外線の届く範囲は、おおよそ下図のとおりです。 


上から見た図 


赤外線 


横から見た図 



赤外線 



ごま意 

• サラウンドスピーカー ( L ) は、直射日光や照明などの強い光が当たる場所には置かないでください。 
• サラウンドスピーカー ( L ) は、同捆咲外のものを使巧しないでください。 




次のぺージへ続く 
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スピーカーをつなぐ_ 

スピーカーコード （付属） 

スピーカーコードの先端の （+ ) 側に付いているカラーチューブは、つなぐスピーカーのカラー 
ラベルと同じ色になっています。 


巧 


臣 




手 


カラーチューブ 


(-) 

(+) 
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準備 5 :電源コード 
を巧続ずる 

すべての機器を接続した後、本機とサラウン 
ドスピーカー （ L ) の電源コードを壁のコン 
セントに接続します。 

電源コード 



サラウンド スピーカー （ L ) 


壁のコンセントへ 


準偏!6 :ワイヤレス 
システムを設置ず 
る 

スピーカー、発光ユニット、電源コードなど 
をつないでから、ホ外線の送受信がラまくい 
くように、ワイヤしスシステムの設置、調整 
をします。 

下図のように、発光ユニットとサラウンドス 
ピーカー ( L ) の受光部が一直線上に向かい 
合ラよラに設置します。 

センター スピーカー フロント 



本体の電源を入れる 

サラウンド スピーカー （ L ) 

の電源を入れる 

POWER/ON LINE ランプが緑色に点灯し 
ます。 

POWER/ON LINE ランプが赤色に点灯し 
たときは、発光ユニットの位置を調整し 
てくださし、。 




次のぺージへ続く 
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サラウンド スピーカー （L) および発光ユ 

ニット設置上のご注意 

. 発光ユニットおよびサラウンドスピーカー （L) 

は、直射日光や照明など、強い光が当たる場所に 
は置かないでください。ホか線が正常に受信でき 
ないことがありまず。 

. 発光 ユニットの ケーブル （DIAT ケーブル）は本 
磯専用でず。市販の延長ケーブルなどはご使用に 
ならないでください。 

. 発光ユニットとサラウンドスピーカー (L) との 
間に、人や物など障害物が入らないよラに設置し 
てください。サラウンドスピーカーからの音声が 
途切れることがありまず。 

• サラウンドスピーカー (L) の POWER/ON LINE 
ランプが赤く点滅したときは、他のソニー製品の 
赤外線を受信していまず。このよラなときは、他 
の機器の電源をお切りください。 


スピーカーを ま定ませる 

聞いているときにスピーカーが振動したり移 
動したりしないよラに、サブウーファーを設 
置する前に付属のサブウーファー巧パッド 
を、サブウーファーの底面の四隅に貼ってく 
ださい。 



スピーカー設置上のごを意 

• が下のよラな場所には置かないでください。 

一傾いた巧。 

一極端に温度が高い所または低い所。 

-ほこりの多い所。 

—湿気の多い所。 

—ぐらついた台の上など。 

一直射日光が当たる所 

• 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られ 
ている床に、サブウーファーおよび、フロント/ 
サラウンド スピーカーを 置くときは、床に変色、 
染みなどが残ることがあります。 

• スピーカーに もたれたり、ぶらさがらないでくだ 
さい。転倒のおそれがありまず。 



スピーカーコードを交換ずる 

スピーカーコードの長さや種類を蜜えたいと 
きは、スピーカーコードをスピーカープラグ 
から外して交換します。 

1スピーカープラグを平らなところに押し 
つける。 

まん中の突起部が下側になるようにしま 
す。 

ri 

突起部 


2上から押したままスピーカープラグから 
スピーカーコードを引きなく。 

♦ 

3使いたいスピーカーコードの先端の被覆 
を約1日 mm はがしてねじる。上から押 
したままスピーカープラグに差し込む。 
極性に合わせて+は+どうし、一は一ど 
うしで正しく差し込んでください。 


スピーカーコードを軽く引っ張り、おけ 
ないことを確認してください。 
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スピーカーコードについてのごま意 

スピーカーコードがスピーカープラグから抜けない 
よラ、が下の点にご注意ください。 

一細いスピーカー コー ドを使わないでください。 
AWG24 から AWG18 までの太さのスピーカー 
コー ドをおずずゆしまず (外径：直径1.日 mm 〜 
3 mm、 忠線：直径0.日 mm 〜 1.1mm)。 

一すベてのスピーカーに 同じ太さの スピーカーコー 
ドをお使いください。 

ースピーカーコードの先端はねじっておいてくださ 
い。 

ースピーカープラグの後部からしっかりとスピー 
力ーコードを差し込んでください。 

スピーカーのショートを防止ずる 

スピーカーコードをショートさせると本機及 
びスピーカーを損傷したり、トラブルが発生 
することがあります。 

他のコードの先端と接触しないように気をつ 
けてください。 

スピーカーコー ド接続の悪い例 




発光 ユニッ トを壁にかけて使ラ 

発光ユニットとサラウンド スピーカー （ L ) 

の間を人が横切ることが多いときなどに、発 
光ユニットを壁に設置して使えます。 

発光 ユニッ トを壁に設置ずる 

1 発光ユニットのスタンドを背面に回す。 
発光 ユニット 



発光ユニットのコードは、スタンド底面 
の溝に収納してください。 



-スタンド 


溝 


発光ユニット背面のネジ巧に合う市販の 
ネジを2個用意する。 


7.8 



市販のネジ 

邮…\\…\\反! —3 mm 


3./ mm 


7.8 mm 


発光ユニット背面のネジ巧 

を用ずるネジの長さは、壁の材質や強度に合った 
ものをお使いください。詳しくは、ネジの販売店 
などにご相談ください。 




次のぺージへ続く 
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3 ネジが壁から 4 mm 程度出るよラに取り 
付ける。 

2個のネジは床に対して平巧に、30 mm 
の間隔をあけて取り付けます。 



4 スタンド底面の巧をネジにかけて、壁に 
かける。 

壁にかけたあとは、発光ユニットがしつ 
かり取り付けられていることを確認して 
ください。 


発光ユニット 



発光 ユニッ トを壁に設置する際のごま意 

. 発光 ユニッ トに服などのものをかけないでくださ 
い。 

• お子様などがぶらさがらないよラにごま意くださ 
い。 

• 壁の材質や強度に合ったネジをお使いください。 

• 強度の弱い壁には取り付けないでください。 

• 本体からコードを抜き差しずるときは、発光ユ 
ニットを壁から取り外してください。 

• 取り付け方法の不備、取り付け場所の強度不足、 
誤使用、天災などによる不慮の事故や災害、損傷 
につきましては、当社は一切責任を負いません。 


準117 :設定/巧続 
を巧認ずる 


本機を初期設定状態にずる 


本機を初めてお使いになるときは、必ずが下 
の手順で本機を初期設定状態にしてくださ 
し、。 

また、本機をお使いになった後、設定した内 
容などをお買い上げ時の状態に戻したいとき 
も、が下の手順を斤ってください。 


1/の 



1 電源が入っているときは1/ む 
(電源スイッチ）を押して、 
本体の電源を切る 

2 本体の1/ の （電源スイッチ） 

を約5秒な上押し続ける 

「 INITIAL ! と表示されます。下記がお 
買い上げ時の状態に戻ります。 

• SETUP、LEVEL TONE の各メ 
ニューで設定した内容 
• サウンドフィールドの設定 
• 費録した放送局 

• 入力や當録した放送局ごとに記憶し 
たサウンドフィールド 
• 音量（最小になります） 
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.TEST TONE 


MASTER VOL+ 


TEST TONE を押ず 

各スピーカーから順番にテストトーン 
が出力されます。 

フロント（左）一►センター-►フロン 
卜（右）ーサラウンド（右）ーサラウ 
ンド（左）ー サブウーファー 
テストトーンを出力中、何も聞こえな 
かったり、本機の表示窓に表示されて 
いるスピーカー名と異なるスピーカー 
からテストトーンが出たときは、ス 
ピーカーコードがシヨートしている力、、 
誤配線のおそれがあります。このとき 
はもう一度スピーカーコードの接続を 
確認してください。 


MASTER VOL +を押して、 
音量を調整ずる 


TEST TONE をもラー度押し 
て、テスト! -- ンを消ず 


すべてのスピーカーから 音が 
出ているか確認ずる 


包〇 0 S 0 0 
© © □ 0 ^ 0 0 
© 0脚抑^ I 

〇 © 口取 W ^四 
















つないだ機器の音を聞 < 


機器を選ぶ 



。。… 


MASTER VOLUME 

1 本体の電源を入れる 
2 入カボタンを押ず 


本体で選ぶときは INPUT SELECTOR 
を繰り返し巧します。 


見たい、間きたい機器 

巧ずボタン 

DVD プしーヤー 

DVD 

テしビ、衛星放送 
チューナーまたは"プ 
しイステーション 2" 

V 1 DE 02 

ビデオデッキ 

VIDE 01 

スーパーオーディオ CD 

SA - CD / 

または CD プしーヤー 

CD 


3 機器の電源を入れて、再生ず 
る 

ビデオデッキや DVD プレーヤーなどの 
テしビに接続する機器を選んだときは、 
テしビの電源を入れて、入力を切り換 
元てください。 

4 MASTER VOL +/ - を巧し 

て、音量を調節ずる 

本体で調節するときは 、 MASTER 
VOLUME を回します。 

音を一時的に消したいとまは 

MUTING を押す。 


DVD プレーヤー（別売り）で 
DVD を再生ずる_ 

DVD プしーヤーや"プしイステーション 2" 
を接続したときは、 DVD をお楽しみいただ 
けます。 

1 DVD を押す 

"プレイステーション 2" で再生すると 
きは、 VIDE 02 を押します。 

2 テレビの入力を選ぶ 

詳しくは、テレビの取极説明書をご賣 
ください。 

3 DVD プレーヤーまたは"プレ 
イステーション 2" に DVD を 
入れる 

4 DVD を再生ずる 
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ホームシアターを 

楽しむ 

本機にプログラムされているサウンドフイー 
ルド（音場効果）を選んで、好みのサラウン 
ド効果を楽しゆます。ご自分の部屋で、映画 
館やコンサートホールの臨場感が再現できま 
す。 


フロント スピーカー とサブ 
ウーファーで聞く 

-2 CH STEREO 

フロント L / R の2本のスピーカーとサブウー 
ファーの 3 本のみから音を出します。 CD など 
の標準的な2チヤンネル音声や、 5.1 チヤンネ 
ルで記録された音声を、フロントスピーカー 
とサブウーファーで再生するときなどに選ん 
でください。 

2 CH を押して、 '■2 CH ST . J を選 
ぶ 


原音に忠実な音で聞く 
—才ートフォーマツトダイレ 
クト （ A . RD .) 

視聴するソースの音声信号の種類（ドルビー 
デジタル、 DTS 、 2チヤンネルステし才音吉 
など）を自動的に判別し、再生します。音舌 
には残響などの効果を加えず、録音またはェ 
ンコードされたままの音を再生します。 


2チヤンネルステレオ音声をマ 
ルチチヤンネルで聞く 

2チヤンネルで入力された音声を、ドルビー 
プロロジック II では日.1チヤンネルで、ドル 
ビープロロジックでは4チヤンネルで聞くこ 
とができます。 

A . F . D . を繰り返し押して、 

て) OLBYP し、で LIIMOVj 
で LII MUSj または ■"MULTI 
ST . J を選ぶ 

■ DOLBY PL (ドルビープロロジック） 

2チヤンネルで記録されている音を4チヤン 
ネルに蜜換して再生します。 

■ PLII MOV (DOLBY PL II ムービ ー） 

ドルビープロロジック II のムービーモード処 
理を行います。ドルビーサラウンドで記録さ 
れた映画音吉の再生に適しています。また、 
吹替版やモノラル音声の古い映画も日.1チヤ 
ンネルで再生できます。 

■ PLIIMUS (DOLBY PLII ミュージック） 

ドルビープロロジック II のミュージックモー 
ド処理を行います。 CD など、ステレオ録音 
された音声の再生に適しています。 

■ MULTI ST . (マルチステレオ） 

フロント2チヤンネルの音舌を、すべてのス 
ピーカーから出力します。このモードはパー 
ティなどに適しています。 

ごま意 

入力されている音声信号力。 TS または MPEG-2 
AAC のとき、ドルビープロロジック、ドルビープ 
ロロジックIIは選べません。 


A . F . D . を押して、 rA . F . D . 
AUTO . を選ぶ 


f づ担一 is 邮留 K 


次のページへ続く 
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サラウンド効まを楽しむ 

本機には、さまざまな音場（サウンドフィー 
ル ド） 効まがプログラムされています。視聴 
するソースに合わせて選び、サラウンドス 
ピーカーで 再生すると、映画館やコンサート 
ホールにいるよラな臨場感をお楽しみいただ 
けます。 


映画館の音を楽しむ 
-シネマスタジオ EX 

MOVIE を繰り返し押して、好み 
のサウンドフイールドを選ぶ 

表示窓に、選んだサウンドフィールドが表示 
されます。それぞれのサウンドフィールドに 
ついて 詳しくは、次の説明をご覧ください。 

• サウンドフィールドを解除するときは、 
「サラウンド効果を解除するには」じ日 
ぺージ）をご賣ください。 

• サウンドフィールドの効果を調整したいと 
きは「その他の設定をする J (30 ぺージ） 
をご賣ください。 

■ C . ST.EX A (シネマスタジオ EX A ) 

liiaa 

ソニー-ピクチャーズエンターテインント 
の 「Cary Grant Theater 」 スタジオの音響 
特性を再現します。標準的なモードで、あら 
ゆる映画に適しています。 

■ C . ST.EX B (シネマスタジオ EX B ) 

"MSI 

ソニー-ピクチャーズエンターテインメント 
の 「Kim Novak Theater 」 スタジオの音響 
特性を再現します。このモードは音場効果が 
豊富に使われている SF 映画やアクション映 
画に適しています。 

■ C . ST.EX C (シネマスタジオ EX C ) 

"MSI 

ソニー-ピクチャーズエンターテインメント 
のスコアリング.ステージの音響特性を再現 


します。このモードはミュージカルや、才一 
ケストラによるサウンドトラックが特長的な 
映画などに適しています。 

シネマスタジオ EX とは 

シネマスタジオ EX は、次の3 つの 要素を同時 
に動作させ、統合させることで映画館の臨場 
感を再現しています。 

• 「Virtual Multi Dimension 」 

(バーチヤルマルチディメンシヨン） 

1組の実在するサラウンドスピーカーか 
ら、多数の仮想サラウンドスピーカーを生 
成します。 

•「Screen Depth Matching 」 

(スクリーンデプスマッチング） 

映画館のよラに、音がスクリーンの中から 
出てくるよラな感覚を作り出します。 

•「Cinema Studio Reverberation 」 

(シネマスタジオ リバー ブ しーシヨ ン） 
映画館独特の残響を再現します。 

サウンドフィールドについてのごま意 

• 仮想スピーカーによるサウンドフィールドでは、 
エフェクトの劾果によるノイズが入ることがあり 
ます。 

• 仮想スピーカーによるサウンドフィールド再生で 
は、サラウンドスピーカーからどんな音も直接は 
聞こえません。 


音源に合わせたサウンド 
フィールドを楽しむ 

MUS にを繰り返し押して、好み 
のサウンドフイールドを選ぶ 

表示窓に、選んだサウンドフィールドが表示 
されます。それぞれのサウンドフィールドに 
ついて 詳しくは、次の説明をご賣ください。 

■ HALL (ホール） 

長方形のコンサートホールの音響を再現しま 
す。クラシックの再生に向いています。 

■ JAZZ (ジャズクラブ） 

ジヤズクラブの音響を再現します。 
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■ CONCERT (ライフコンサート） 

300席程度のライブ八ウスの音響を再現しま 
す。ロックやポップスの再生に向いていま 
す。 

サラウンド効果を解除ずるには 

A . F . D . を押して 「 A . F . D . AUTO 」 を選ぶ。ま 
たは 2 CH を押して 「2 CHST .」 を選ぶ。 

ちょっと一言 

• 本体の SOUND 円 ELD ボタンでもサウンドフィー 
ル ドを切り換える ことができます。 

• 本機は、 DVD やテレビなどの入力ごとに、最後 
に選んだサウンドフィールドを記憶しまず（サウ 
ンドフィールドリンク）。次にその入力を選ぶと、 
前回選んだサウンドフィールドが自動的に設定さ 
れまず。 

• DVD ソフトなどのエンコード方式は、バッケー 
ジに付いているマークで確認できまず。 

-巧鸦再^:ドルビーデジタルでエンコードされ 
ているソフト 

- nn i DOLBYSUBBOUWDI 顆頂:ドルビーサ 

ラウンドでエンコードされているソフト 
-丘?3: DTS デジタルサラウンドでエンコード 
されているソフト 

• サンプリング周波数96 kHz のデジタル信号が入 
力されたときは 、 「PCM 96 kHz 」 と表示され、 
サウンドフィールドはオフになりまず。 

• MPEG -2 AAC 信号が入力されているときはサウ 
ンドフィールドはオフになりまず。本体の 
SOUND 円 ELD ボタンや [ XIPLII ボタン、リモコン 
の 2 CH ボタン、 A . tD . ボタン、 MOVIE ボタン、 
MUS にボタンを押しても、サウンドフィールド 
は選べません。 

• LEVEL (レベル）と TONE C 卜ーン）を設定ずる 
と、スピーカーの設置状況とお好みに合わせて、 
サウンドフィールドの劾果をさらに細かく調節す 
ることができます。 

詳しくは「スピーカーの設定をする」 （27 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

サウンドフィールドをお買い上げ時の 
設定に戻ず 

1 i / c !) (電源スイッチ）を押して電源を切 
る。 

2本体の SOUND 円 ELD を押しながら、 
l / C !) (電源スイッチ）を押す。 

表示窓に 「 SF . CLR .」 と表示され、すべ 
てのサウンドフィールドがお買い上げ時 
の状態に戻ります。 


f づ担一 is 邮留 K 
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その他の操作 • 設定をずる 


2か国語が送を楽し 
む 


(DUAL MONO) 

デジタル放送の MPEG- 2 AAC 二重音吉など 
を聞くときの、再生モードを選べます。 



DUAL MONO を押ず 


押すたびに、再生モードは次のように切り換 
わります。初期設定は M (主音声）です。 



再をモード 

再生ずる音声 

M (ち音声） 

ち音声のみ 

S (副音声） 

副音声のみ 

M + S (主音 
声+副音声） 

主音声と副音声が合成された 
音声を再生 

M/S (ち音 
声/副音声） 

左スピーカーから主音声、右 
スピーカーから副音声を同時 
に再生 


ごま意 

デジタルチューナー側の設定で、デジタル出力を 
「AAC」 または「才ート J に切り換えてくださし、。 


音声と映像のずれ 
を調節ずる 

(A/V SYNC) 

音舌と映像がずれているときに、ずれを調節 
することができます。 



MAIN MENU 


♦/♦/♦/♦ 


1 MAIN MENU を繰り返し押 
して、ソ SETUP > j を表示さ 
せる 

2 ♦/ ♦で '■ A . V . SYNC.J を選 
び、 ♦/* で設定ずる 


押すたびに、が下のよラに切り換わり 
ます。初期設定は N (No) です。 



表示 

できること 

N (No) 

A/V シンク機能を使わない。 

Y (Yes) 

A/V シンク機能を使って、音 


芦と映像のずれを調節する。 
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スピーカーの 設定 
をずる 

「準備4 :スピーカーを接続す る」 （14 ぺ一 
ジ）にしたがって接続したあと、が下の設定 
を巧います。 

スピーカーの設定をすると、より効果的なサ 
ラウンドをお楽しみいただけます。 

スピーカーを配置ずる 

良質なサラウンド効果を充分に楽しむため 
に、各スピーカーは下図を参考に配置してく 
ださい。 



スピーカーの 配置に関ずるごま意 

センタースピーカーとサラウンドスピーカーは、フ 
ロントスピーカーよりも遠くに置かないでくださ 
し、 0 


スピーカーの 位置と高まを設 
定ずる_ 

SET UP メニユーで、スピーカーの距離や高 
さを設定します。 

スピーカーの設置状況やお好みに合わせて、 
スピーカーまでの距離や高さを設定すると、 
本機がそのスピーカーからリスニングポジ 
シヨンまでの距離に適したタイミングで音声 
を出力します。 

設定する距離は、必ずしもスピーカーまでの 
実隙の距離と一致させる必要はありません。 
詳しくは「スピーカー設定のヒント」 （28 
ページ）をお読みください。 


1 MAIN MENU を繰り返し押 
して、 r < SETUP > j を選ぶ 


2 ♦または♦を}甲して、調節した 
い項目を選ぶ 

3 ♦または■►を押して、お好みの 
設定を選ぶ 

4 手順2と3を繰り返し、必要な 
項目を設定ずる 

SET UP メニューの設定項目 

■ {E： W ： DIST. (フロントスピーカーまでの 
距離 i 

お買い上げ時の設定： 3.0 m 

リスニングポジションから左右のフロントス 

ピーカーまでの 距離に7 ぺージ 左図中©) 

を設定します。1 .0 m 〜7.日 m の範囲で、 

0.1m 単位で設定できます。 

左右のフロントスピーカーがリスニングポジ 
ションから等距離に設置されていないとき 
は、リスニングポジションに近いほラのス 
ピーカーの距離で設定します。 


次のぺージへ続く 


f ホ3唐 d おな•隅袖が4か 
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■;轉〇に下（センタースピーカーまでの距 
離） 

お買い上げ時の設定： 3.0 m 
リスニングポジションからセンタースピー 
カーまでの距離を設定します。 

フロントスピーカーの位置から 1.5 のまでの 
範囲がに7ぺージ左図中包)、より良好なサ 
ラウンド効果が得られます。 

■;餘ミ轉;0に下.（サラウンドスピーカーまで 
の距離） 

お買い上げ時の設定： 3.0 m 
リスニングポジションからサラウンドスピー 
カーまでの距離を設定します。 

フロン!-スピーカーと同じ距離 （27 ぺージ 
左図中〇)からリスニングポジションに 
4.已 m 近づける範囲が （27 ぺージ左図中©)、 
より良好なサラウンド効果を得られる距離で 
す。 

左右のサラウンドスピーカーがリスニングポ 
ジションから同じ距離に設置されていない墙 
合は、リスニングポジションに近いほうのス 
ピーカーの距離を設定します。 

■鶴:>;黨ドし（サラウンドスピーカーの高 
さ） 

お買い上げ時の設定 ： PL LOW 
シネマスタジオ EX (24 ページ）を選んだと 
き、サラウンド効果を充分に得るために、サ 
ラウンドスピーカーの高さを設定します。 


スピーカーを設置ずる距離について 

スピーカーを適切に配置し、より良い状態で楽しん 
でいただくたゆに、スピーカーの距離設定には次の 
よラな制限を設けてありまず。 

• センタースピーカーはフロントスピーカーより遠 
くには設定できません。また、フロントスピー 
力一より 1 .己 m を超えてリスニングポジシヨンに 
近づけた設定もできません。 

• サラウンドスピーカーも、フロントスピーカーよ 
り遠くには設定できません。また、フロントス 
ピーカーより4.日 m を超えて近くにも設定できま 
せん。 

スピーカー設定のヒント 

実際の距離よりスピーカーの位置を近く設定ずる 
と、スピーカーが遠くに感じられるため、音がより 
広がって聞こえまず。 

例えば、センタースピーカーまでの距離を実際の距 
離より！〜 2 m 短く設定ずると、音が画面の中から 
聞こえてくるよラに感じられまず。これは、実隙の 
スピーカーの距離と設定距離の違いにより、音の到 
達時間にわずかな時間差が生じるたゆでず。 
同じようにサラウンドスピーカーまでの距離が近ず 
ぎてサラウンド感が物足りないときは、サラウンド 
スピーカーの距離を実際の距離より短く設定ずる 
と、音場感が高まることがありまず。 

実際に音を聞きながら設定を変えて、お使いの状況 
にあった設定をお試しください。 


□ '/ 0 



• PL LOW 

サラウンドスピーカーの高さが上図〇の範 
囲にあるときに選びます。 

• PL . H に H 

サラウンドスピーカーの高さが上図包の範 
囲にあるときに選びます。 
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スピーカーごとに音量や音質 
を設定ずる 


お聞きの音源や選ばれているサウンドフイー 

ルド、またお好みに合わせて、出力される音 

量や音質を設定することができます。 

設定方法は共通ですが、細かい設定項目と内 

容 について は、それぞれの説明をご賣くださ 

し、。 

• 「スピーカーごとの音量を調整す る一 
LEVEL MENUj に9ぺージ） 

• 「音質のバランスを調整する 一 TONE 
MENUj (3 日ぺージ） 

1 サラウンド効果の加わったマ 
ルチチヤンネル音源で収録さ 
れている ソース （ DVD など） 
を再生ずる 

2 MAIN MENU を繰り返し巧 
して、ソ LEVEL > j に9ぺ一 
ジ）または r 〈 TONE>j (30 
ページ）を選ぶ 

3 ♦または♦を押して、調節した 
い項目を選ぶ 

4 ♦または■►を押して、お好みの 
設定を選ぶ 


LEVEL メニユーの設定項目 

■ •蔚 • ;[黨 • BAL L/R (フロントスピーカーバ 
ランス） 

お買い上げ時の設定 ： BALANCE 
フロントスピーカーの左右のバランスを調節 
します。 L +8 〜 R +8 の範囲内で1段階ごと 
に調節できます。 

■ CTR (センタースピーカーレベル） 
お買い上げ時の設定： 0 dB 

-10 dB 〜+10 dB の範囲で、1 dB 単位で 
調節できます。 

■ SUR.L (サラウンドスピーカー(左）レべ 
ル） 

お買い上げ時の設定： 0 dB 

-10 dB 〜+10 dB の範囲で、1 dB 単位で 

調節できます。 

■ SUR . R . (サラウンドスピーカー（ち）レ 
ベル） 

お買い上げ時の設定： 0 dB 

-1 日 dB 〜+10 dB の範囲で、1 dB 単位で 

調節できます。 

■ S . W . (サブウーファーレベル） 

お買い上げ時の設定：日 dB 

-10 dB 〜+10 dB の範囲で、1 dB 単位で 
調節できます。 


スピーカーごとの音量を調整ずる 
— LEVEL MENU 

スピーカーの設置状況や選んでいるサウンド 
フイールド、またお好みに応じてスピーカー 
ごとに音量を調整できます。 


ホ Q 唐 Q 瓶な•碟讲併叫か 


次のぺージへ続く 






音質のバランスを調整ずる 
—TONE MENU 

選ばれているサウンドフィールドやお好みに 
合わせて、お音•高音のいずれを強調するか 
を調整できます。 

TONE メニューの設定項目 

各項目の説明は次の通りです。 

■ BASS (フロント スピーカーの 低域レべ 
ル） 

■ TREB . (フロントスピーカーの高域レべ 
ル） 

お買い上げ時の設定：日 dB 

いずれも 一6 dB 〜+ 6 dB の範囲で、1 dB 単 

位で調節できます。 

ごま意 

AAC の再生時や、サウンドフイールドによっては 
効果が出ないことがありまず。 


その他の設定をずる 

SET UP メニューで、本機に接続した外部機 
器の入力端子の種類を設定したり、音声モー 
ドを設定したりできます。 

LEVEL メニューではサラウンド効果のさら 
に詳細な設定を行ラことができます。 

1 MAIN MENU を繰り返し押 
して、ソ SETUP > j または 
ソ LEVEL > j を表示させる 

2 ♦/ ♦で調節したい項目を選び、 
♦/ ■►で設定ずる 

3 手順1と2を繰り返して、設定 
項目をずべて設定する 

SET UP メニユーの設定項目 

下線の項目は、お買い上げ時の設定です。 

■ VD2 (VIDE02 の音声入カモードの選択） 
入力が VIDE02 のときの音声入カモードを選 
びます。 

• AUTO 

デジタル音声信号とアナログ音声信号が入 
力されたときはデジタル音吉信号が優先さ 
れます。デジタル信号がない場合はアナロ 
グ音声信号が選ばれます。 

• OPT 

DIGITAL VIDE02 OPT IN 端子に入力され 
たデジタル音声信号が選ばれます。 

• ANLG 

VIDE02 AUDIO IN (L/R) 端子に入力さ 
れたアナログ音声信号が選ばれます。 
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■ CD (SA-CD/CD の音声入カモードの選 
択） 

入力が SA - CD / CD のときの音声入カモード 
を選びます。 

• AUTO 

デジタル音声信号とアナログ音声信号が入 
力されたときはデジタル音声信号が優先さ 
れます。デジタル信号がない場合はアナロ 
グ音声信号が選ばれます。 

• OPT 

DIGITAL SA - CD/CD OPT INI 端子に入力 
されたデジタル音声信号が選ばれます。 

• ANLG 

SA - CD/CD AUDIO IN ( L / R ) 端子に入力 
されたアナログ音声信号が選ばれます。 

■ A.V. SYNC. (A/V シンク） 

音声と映像がずれているときにずれを調節す 
ることができます。 

• N ( No ) 

A / V シンク機能を使わない。 

• Y ( Yes ) 

A / V シンク機能を使って音舌と映像のずれ 
を調節する。 

ごま意 

• この機能は大画面の液晶、プラズマ、プロジェク 
シヨ ンテレビでお楽しみいただくときに便がな機 
能です。 

• この機能は 2 CH や Af . D . ボタンによってサウンド 
フィールドが選択された場合に有効でず。ただ 
し、 PCM 96 KHZ 、 MPEG -2 AAC 、 dts 2 日48シ 
グナルが入力されている場合は使えません。 

■ DUAL (二重音声の再生モード） 

デジタル放送などの二重音声 （ MPEG -2 
AAC ) を聞くとき、再生モードを設定しま 
す。 

• M/S (主音声/副音声） 

左スピーカーから主音声、右スピーカーか 
ら副音声を同時に再生します。 

• M (主音寅) 

ち音声のみを再生します。 

• S (副音声） 

副音声のみを再生します。 


• M + S (ち音声+副音声） 

主音声と副音舌が合成された音声を再生し 
ます。 

ご注意 

デジタル放送や、ドルビーデジタルで記録された 二 
重音声を再生ずるときにのみ働きまず。 

■ DEC . (デジタル音声のデコード優先モー 

ド） 

本機に入力されたデジタル音声の優先モード 
を設定します。 

お買い上げ時、 V 1 DE 02 端子に入力され てい 
るときは、 「 DEC . AUTOj に、 DVD 端子や 
SA - CD / CD 端子に入力されているときは 
「 DEC . PCMj に設定されています。 

• AUTO 

入力音舌信号 （ DTS 、 ドルビーデジタル、 
PCM ) に合わせて自動的に切り換えます。 
音楽 CD などを再生しているときに曲の頭 
が切れることがあります。その場合は 
「 DEC . PCM 」 に設定してください。 

• PCM 

PCM 信号 （ DVD や音楽 CD などの信号）を 
優先して処理します。 

DTSCD を再生しているときにノイズが聞 
こえることがあります。その場合は 
「 DEC . AUTO 」 に設定してください。 


次のぺージへ続く 


J ホ9音9おな•隅谢ホ4か 
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LEVEL 乂ニューの設定項目 

■ らん N ぶ;. COMP . (ダイナミックレンジの圧 

m"" 

音声のダイナミックしンジを狭くします。 

■ OFF 

ダイナミックレンジの圧縮は行われませ 
ん。 

• STD (標準） 

ソフトに記録されたままの圧縮でサウンド 
トラックを再生します。 

• MAX (最大） 

ダイナミックレンジを極端に狭めます。 

ル音量でも映画の音声を聞き取りやすくし 
ます。 

ごま意 

ダイナミックしンジの圧縮はドルビーデジタルの音 
声にのみ働きまず。 

■ EFCT . (エフェクトレベル） 

お買い上げ時の設定 ： STD (標準） 
サラウンド効果の大きさを設定します。 
「 MAX 」 にするとサラウンド効果が大きくな 
ります。 「 MIN 」 にすると、サラウンド効果 
がルさくなります。エフェクトレベルの設定 
は、サウンドフィールドごとに記憶されま 
す。 

ごま意 

サウンドフイールドが C . ST . EXA 〜 C 、 HAL し 
」 AZZ 、 CONCERT のときに使巧できまず。その他 
のサウンドフィールドでは使用できません。 


ラジオを聞く 

内蔵のチューナーで、 FM / AM ラジオを聞く 
ことができます。操作の前に、アンテナを 
接続してくださいり日ぺージ)。 

本機の周波数ステップは 、 FM :日.1 MHz 、 
AM : 9 kHz です。 


自動で放送局を受信ずる 


希望する放送局の周波数が分からないとき 
は、本機が受信可能な放送局を探して自動的 
に受信します。 

1 TUNER を繰0返し}甲して、 
FM または AM を選ぶ 

2 TUNING +/- を押ず 

TUNING + を巧すと高い周波数に、 
TUNING - を巧すとおい周波数に向 
かって、受信できる放送局を自動的に 
探します。受信すると自動的に止まり 
ます。 

他の放送局を探ずとまは 

もラ1度 TUN 1 NG + または TUNING - を巧し 
ます。 


手動で放送局を受信ずる 


リモコンの数きボタンで、ラジオ局の周波数 
を直接入力します。 

1 TUNER を繰り返し押して、 
FM または AM を選ぶ 


2 D . TUNING を押ず 
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3 数字ボタンを押して、周波数 
を入力ずる 

例1: FM 81.30 MHz 

8*1*3 の順に押す（ル数点や、最後の 

「0」は不要です） 

例2 : AM 1350 kHz 

1^3♦已の)頃に押す 

AM ラジオを受信したときは、 AM アン 

テナの向きを受信が態の良い方向に蜜 

えてください。 

入力した数字が点減し、受信できない 
とまは 

手順2と3をもう1度行い、周波数を正しく入 
力してくださし、。 

それでも受信できないときは、お住まいの地 
域ではその周波数は受信できません。 


ラジオの受信に ついて 

表示窓に 「 STEREOj が点滅しているときや 、 FM 
ステし才放送の受信状態が良好でないときは FM 
MODE を押して 「 MONO 」 を表示させまず。受信 
ずる音青はモノラルになりまずが、雑音が減り聞き 
やずくなりまず。ステレオ音声に戻ずときは、もう 
] 度 FM MODE を押しまず。 


放送局を記憶させる 
—プリセット 


FM / AM 放送局を、合計30局まで記憶させる 
ことができます。よく聞く放送局を登録して 
おけば簡単に選局できます。 

1 TUNER を押ず 


2 登録したい放送局を、手動 
(32 ぺージ）または自動 （32 
ページ）で受信する 


3 MEMORY を押ず 

表示窓に 「 MEMORY 」 が数秒間表示 
されます。表示が消える前に手順4を 
行ってください。 

4 PRESET +/- を押して、プ 
リセット香号を選ぶ 

押すたびに、次のよラにプリセット番 
号が変わります。 

—— *- A2 < — *■...< ~ ► AO ^ ——►...^― >- B 0^ — 

- fCO 一 … 一 C2 一 C1"* - 

プリセット番号を選ぶ前に 
「 MEMORY 」 表示が消えたときは、手 
順3からやり直してください。 


5 もう1度 MEMORY を押して、 

放送局を登録ずる 

放送局を登録する前に 「 MEMORY 」 
表示が消えたときは、手順3からやり直 
してください。 

他の放送局を登録ずるときは 

手順2〜5を繰り返します。 


次のぺージへ続く 


f ホ3音 d 堀な•脚袖か4か 
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プリセット番号をほかの放送局に変更 
ずるとまは 

手順1〜日を行って、他の放送局を登録して 
くださし、。 

登録した放送局を呼び出ず 

プリセットした放送局を探す方法と、プリ 
セット番号で直接選局する方法があります。 

登録した放送局を探ず 

1 TUNER を巧す。 

2 PRESET +/- を押して、プリセット番号 
を選ぶ。 

巧すたびに、次のよラにプリセット局を 
探します。 

— ►Al^—►A2^—►B0« — 

►CO,~~►C2^~►C - 

プリセット番号で直接選局ずる 

1 TUNER を巧す。 

2 SHIFT を押してメモリーぺージ （ A 、 巨 ま 
たは C ) を選び、数字ボタンで聞きたい 
放送局のプリセッ番号を入力する。 

ちょっと一言 

本体の PRESET TUNING + /- でも登録した放送局 
を選べまず。 


スソープ タイ7— 

を ffi ラ 

指定した時間が経つと、本体の電源を自動的 
にオフにすることができます。電源が切れる 
までの時間は、2時間後から30分棲まで、 

30分単位で設定できます。 



SLEEP を押す 

押すたびに時間が次のよラに変わり、しばら 
<すると元の表示に戻ります。 

2—00— 00 1 -3 日-00一 1 -00-0 日一 

0-30- 00 一 OFF 

スリープタイマーが働いているときは、 
SLEEP が点灯します。 

ちょっと一言 

. 本体の電源が切れるまでの残り時間を確認ずるに 
は、 SLEEP を押しまず。表示窓に残り時間が表 
示されまず。 

• スリープタイマーを解除ずるには、 SLEEP を押 
して OFF を選びまず。 
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ソモコンで ソニー 
製の化機を操作ず 
る 

本機のリモコンで、他のソニー製機器のみを 
操作することができます。 


M - 


の 


Wr 


咱 

岛 


Mr 


曲 



项 




-m 




卸 

邸 


卸 


晒 

個 

個 

旧 

晒 


因]回 

今のチャプターを早戻し/早送りず 
る 

回再生モード 

1>馆生)/ ■■ (一時停止）/■(停 

ボタン 

止） 

圆 RETURN 

前のメニューに戻る 

。つ/ EXIT 

除/*/ ♦/*/ 

メニュー項目を選び、真ん中を押 

ENTER 

し込んで確定ずる 

圆 TOP 

DVD のタイトルを表示ずる 

MENU 

匹 ICLEAR 

数字ボタンを使って入力した数字 
をクリアずる、または、ふつラの 
再生に戻ず 

國数字ボタン 

トラック番号を選ぶ。0/10を押ず 

0/10 

と1日が入力される 


次のぺージへ続く 


共通操作ボタン 


リモコンの 

ボタン 

機能 

圧 |AV 1/む 

オーデイオ/ビデオ機器の電源を 
オン/オフずる 

[USYSTEM 

STANDBY 

1/(!)を押しながら AV 1/むを押 
ず。本機とソニー製才ーデイオ/ 
ビデオ機器の電源を切る 

DVD レコーダー や DVD プ レー ヤーを操 
作ずる 

リモコンの 

ボタン 

機能 

回 AUD。 

音声を選ぶ（マルチ、バイリンガ 
ル） 

图 SUB 
"HTLE 

字幕を選ぶ 

因] ANGLE 

アングルを選ぶ 

固 D.SKIP 

ディスクをスキップずる（チェン 
ジャーのみ） 

圃 AV MENU 

メニューを表示ずる 

圓 DISPLAY 

テレビ画面に出る表示を選ぶ 

图圆 

前/次のチャプターを頭出しずる 


圆 前の画面を再生ずる。または今の 

◄I に TEPII^ 画面を早送りずる 


REPLAY 

一' I 

ADVANCE 


TV/VIDEO TEST 
SLEEP TONE 

が o 



VIDE01 VIDEO 2 DVD SA-CD/CD 

— 一©© 

TUN 扣 MAIN MENU 


© © © 

TUN 扣 

© o 

2CH Af.D. MOVIE MUSK 

a a a a 


。の。の。の 

。の。の。の 

>10 


FMM0DE 


MEMORY 
ち FfE 巧 



RETURN/EXIT 
TVCH- ^11 STEP !!► TVCH + 
PRES 口 - iBEBLAY APVANgE PRESET + 


化 S 口 - .BEBLAY APVANgE PRESET + 

备 L 如 Q (一)] 


TUNING- 


TV 

■€) 


の 





f ホ s 唐 d 猫な•隅袖が 4 か 
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テレビを操作する 


リモコンの 

ボタン 

機能 

[ Utv 1/の* 

テレビの電源を入/切ずる 

固 ENTER * 

チヤンネル香号 （12) を選 
ぶ。 

回 TV VOL +/-* 

テレビの音量を調節ずる 

图固 

TV CH +/-* 

テレビのチヤンネルを選ぶ 

回 TV 

オレンジ色で書かれたテレ 
ビ用のボタンの磯能を使ラ 
ときに押ず 

國敷字ボタン* 
0/10 

チヤンネル香号 （1-9) を選 
ぶ。 

日/10を押ずと、1日が入力さ 
れる 

國 TV / VIDEO * 

入力信号を選ぶ（テレビま 
たはビデオ入力） 

* 回 TV を押しながら操作しまず。 

衛星放送チュー 

ナーを操作ずる 

リモコンの 

ボタン 

機能 

回 AUD 。 

音声を選ぶ（マルチ、バイ 
リンガル） 

国 ] ANT 

サテライト選択 

因 ] JUMP 

前のチヤンネルと今のチヤ 
ンネルを切り換える 

固 ENTER 

数字ボタンを使ってチヤン 
ネルやディスク、トラック 
を選択した後、決定ボタン 
を押して、数値を入力ずる 

固 AV MENU 

メニューを表示ずる 

回固 

PRESET +/- 

プリセットチヤンネルを選 
ぶ 

画 EXIT 

メニュー設定を中止ずる 

除/ ♦/♦/*/ 
ENTER 

メニュー項目を選び、真ん 
中を押し込んで確定ずる 

画 GUIDE 

ガイド画面を表示ずる 

回 CLEAR 

数字ボタンを使って入力し 
た数字をクリアずる 

國数字ボタン 
0/10 

チヤンネル香号を入力ずる 


ビデオデッキを操作ずる 


リモコンの 

ボタン 

機能 

区] MPX 

音声を選ぶ（マルチ、バイ 
リンガル） 

直] ANT 

ビデオのアンテナ端子から 
の出力信号を選ぶ（テレビ 
またはビデオ信号） 

固 ENTER 

数字ボタンを使ってチヤン 
ネルやディスク、トラック 
を選択した後、決定ボタン 
を押して、数値を入力ずる 

圃 D に PLAY 

テレビ画面に出る表示を選 
ぶ 

回画 

PRESET +/- 

プリセットチヤンネルを選 
ぶ 

因]回 

早送り/早戻しずる 

画再生モード 
ボタン 

1> (再生 ) /H (—時停止）/ 
■ (停山 

回 ♦/*/♦/*/ 
ENTER 

メニュー 項目を選び、真ん 
中を押し込んで確定ずる 

國 数字ボタン 

チヤンネル番号を選ぶ 

才ーデイオ機器を操作する 

リモコンの 

ボタン 

機能 

固 D.SKIP 

ディスクをスキップずる 
(チエンジャーのみ） 

圃 D に PLAY 

オーディオ機器の表示窓の表 
示を変える 

图固 

トラック を戻ず/進める 

因]回 

早送り/早戻しずる 

回再生モード 
ボタン 

(再生 ) /H (—時停止）/ 
■ 値止） 

國 数字ボタン 

0/10 

トラック蓄号を選ぶ。0/10 
を押すと]0が入力される 

>10 

10 L 乂上のトラック香号を選 
ぶ 
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ご注意 

• 機能の説明は、例としてあげていまず。機器に 
よっては、上記の操作ができなかったり、説明さ 
れている通りに動かない場合がありまず。 

• VIDEOK VIDE02、DVD などの入カボタンを押 
したとき、 TV の入カモードが正しい入カモード 
に切り換わらないことがありまず。その場合、 
TV/VIDEO を押して、テレビの入力を切り換えて 
ください。 

• オレンジ色でかかれたボタンを使ラときは、 TV 
ボタンと使いたいボタンを同時に押しまず。 

• 他社製の機器は操作できません。 


リモコンの乂カボ 
タンの設定を変え 
る 



i/c!) 

, AV 1 /む 
入カボタン 


数字ボタン 


リモコンの入カボタンは、お買い上げ時の設 
定ではが下の機器に割り当てられています。 


入カボタン設定 

VIDEO 1 

ビデオデッキ （VTR モード3*) 

VIDE02 

テレビ、デジタルチューナー 

DVD 

DVD プレーヤー 

SA-CD/CD 

スーバーオーデイオ CD、CD プレー 
で一 

TUNER 

チューナー 


* ソニー製 VHS ビデオデッキ向け。 

実際にお使いの機器に合わせて、付属のリモ 
コンの入カボタンの設定を蜜えることができ 
ます。例えば、 CD プしーヤーを持っていて、 
DVD プしーヤーを持っていない場合には、 
DVD ボタンに CD プしーヤーを割り当てるこ 
とができます。 


次のぺージへ続く 


ホ9音9おな•脚谢ホ - r か 
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設定を変えたい入カボタン（例： 
DVD ) を押したまま、その入力 
ボタンに割り当てたい機器の数字 
ボタンを押ず（例： 5- CD プレー 
ヤ -) 


機器を選ぶボタンはが下のように設まされて 
います。 


操作ずる機器 

巧ずボタン 

ビデオデッキ （VTR モード3*) 1 

ビデオデッキ （VTR モード2*) 

2 

DVD プレーヤー、 DVD レコーダー 
(DVD モード 1) 

3 

DVD レコーダー (DVD モード 3) 

4 

CD プレーヤー 

已 

チューナー 

8 

デジタルサテライトチューナー 

9 

デジタル CS チューナー 

0/10 

巨 S デジタルチューナー 


* ソニー製ビデオデッキは VTR2 または3の設定で 
使巧できまず。これらはそれぞれ8ミリ、 VHS に 
対応しまず。 


すべての入カボタンの設定をお買い上 
げ時の状態に戻すには 

リモコンの MASTER VOL -、 l / c!x TEST 
TONE を同時に押す。 
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その他 


»障かな？と思ったら 


本機の調子がおかしいときは、修理に出す前にこのページを見てもう一度点検してください。 
それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓□、お客様ご相談セン 
夕一にお問い合わせください。 

修理の際は、すべてのシステムが必要になることがあります。 

サラウンドスピーカー （ L ) の修理の際は、ワイヤしス通信機能も修理対象となることがあるた 
ゆ、本体アンプと発光 ユニット もお持ちください。 


共通 



症状 原因と対応のしかた 

八ム音またはノイズが4スピーカーおよび各機器が正しく接続されているか確認する。 

ひどい 4接続コードがトランスやモーターから離れているか、テレビや堂光灯 

からは少なくとも3 m 離れているか確認する。 

4テしビを他の才ーディオ機器から離して設置する。 

4プラグや端子がミちれている。アルコールで少し湿したホで拭き取る。 
再生中の DVD などが、ドルビーデジタルや DTS で録音されているか 
確認する。 

DVD プしーヤーなどを本機のデジタル入力端子に接続しているとき 
は、接続した機器の音声の出力（デジタル音声出力）の設定を確認す 
る。 

DVD プしーヤー側で、音声を正しく選んでいるか確認する （DVD メ 
ニューの音声設定を確認する）。 

サラウンド効果が得ら4本体の SOUND 円 ELD やリモコンの MOVIE 、 MUS にを押して、選ば 
れない れているサウンドフィールドを確認する （23 ぺージ)。 

4 DTS 96/24などのソースを入力した場合、サウンドフィールド、 

_卜ーンは設定できません。_ 

片方のフロントスピー4選んだ機器の音声入力端子に正しく接続されているか確認する。 
カーから音が出ない 4接続コードが本機や選んだ機器に正しく接続されているか確認する。 
左ちの音のバランスが4スピーカーおよび各機器が正しく接続されているか確認する。 

悪い、または逆転して4 LEVEL メニューで、各スピーカーのバランスを調節する （29 ぺ一 

いる_ジ)。_ 

センタースピーカーか4本体の SOUND 円 ELD やリモコンの MOVIE 、 MUS にを押して、選ば 
ら音が出ない れているサウンドフィールドを確認するに3ぺージ)。 

4ディスクによって、 センタースピーカーから 音が出ないものもありま 
す。 

_ 4各スピーカーの音量 （ LEVEL ) を調節する （29 ぺージ)。_ 

サブウーファーの音が4サブウーファーが正しく接続されているか確認する。 

聞こえない 


ドルビーデジタルや 4 
DTS のマルチチヤン 
ネルの音声が再生され4 
なし、 


次のページへ続く 
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サラウンド スピーカー 


症が 原因と巧応のしかた 

サラウンドスピーカー 4本体の SOUND 円 ELD やリモコンの MOVIE 、 MUS にを押して、選ば 
の音が出ない、ほとん れているサウンドフィールドを確認するに3ぺージ)。 

ど聞こえない 4 DUAL MONO を押してデジタル放送の MPEG -2 AAC の設定を確認 

する に6ぺ-ジ)。 

4シネマスタジオ EX を選ぶ （24 ぺージ)。 

4ソースによってはソフトの音声効果上、サラウンド側の音がルさく 
記録されているものもあります。 

4サラウンドスピーカーの設定を確認するに7ぺージ)。 

4プラズマテしビをお使いの場合は、発光ユニットをテしビから離す 
など、位置を調整する。 

4サラウンドスピーカー （ L ) は直射日光や照明など強い光の当たる場 
巧には置かない。 

4サラウンドスピーカー （ L ) の受光部と発光ユニットの発光部の';ちれ 

_を取る。_ 

サラウンドスピーカー4他のワイヤしスシステムと離す。 

( L ) の POWER/ON 4発光ユニットをサラウンドスピーカー ( L ) の受光部に向ける （17 
LINE ランプが赤色に点 ぺ一り')。 

滅する 


つないだ機器 

症が 原因と对応のしかた 

どの音源を選んでも音 4スピーカーおよび各機器が正しく接続されているか確認する。 

が出ない、ほとんど聞 4本機と選んだ機器の電源が入っているか確認する。 

こえない 4 MASTER VOLUME が 「VOL MIN 」 になっていないか確認する。 

4 MUTING を押して、ミュート機能を解除する。 

4保護回路が働いている （「 PROTECT 」 が点滅する）。本機の電源を 
切り、スピーカーの接続にショートがないか確認して、もう1度電 
源を入れる。 

選んだ機器から音が出4選んだ機器の音声入力端子に正しく接続されているか確認する。 

ない 4接続コードが本機や選んだ機器に正しく接続されている力、確認する。 

4本機で正しく機器を選んだか確認する。 

テしビ画面に映像が出 4テレビの入カモードを確認する。 

ない、または明隱でな4テレビをオーディオ機器から離す。 

し、 
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ラジオ 


症げ_原因と巧庇のしかた_ 

放送局が受信できない ■> アンテナが正しく接続されているか確認する。 

■> アンテナの向きなどを調節する。 

■> 屋外アンテナを使用する。 

4手動で受信する。 

4 ( プリセット受信の場合）何も登録されていない、または登録を消し 

_てしまった場合は、放送局を登録する （33 ぺージ)。_ 

FM の受信状態がよくな4市販の750同軸ケーブルを使って、本体と屋外アンテナをつなぐ。 

ホ 
0 
音 


♦ 

アース線をつなぐときは、市販のビニール電線をアース端子（ふ） 
につなぎ、もう一方の端を銅製の棒につないで地中に埋める。ガス 
_管につなぐのは危険です。絶巧におやめください。_ 

その他 

症が 原因と対応のしかた 

リモコンで操作できない -> 本体のリモコン受光部に向けて操作する。 

■> リモコンと本体の間にある障害物を取り除く。 

■> リモコンの乾電池を交換する。 

■> リモコンで正しい入力を選んだか確認する。 

4才しンジ色で書かれたボタンの機能を使うときは、 TV ボタンと 
同時に押してください。 

4本体の操作をするたゆに*/*/*/*を使うときは、先に MAIN 
MENU を押してください。他機の操作をするために使うときは、 
先に入カボタンを押し 、 TOP MENU / GUIDE または AV MENU 
を押してください。 

ソニー製の機器のみ操作できます。 



次のぺージへ続く 
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本機の乂モリーをクリアずるには 

本体の1/江）（電源スイッチ）を押して、本体の電源を切る。 

もう一度、本体の I /& (電源スイッチ）を約5秒間押したままにする。 

「 INITIAL 」 が表示され、本機は初期設定状態（リセット）になります。 

初期設定が態について詳しくは、「本機を初期設定状態にする」 （20 ページ）をご賣くださし、。 

サウンドフイールドをお買い上げ時の設定に戻ずには 

本体の1/¢ (電源スイッチ）を押して、本体の電源を切る。 

本体の SOUND 円 ELD を押しながら、本体の1/¢ (電源スイッチ）を押す。 

「 SF . CLR .」 が表示され、すべてのサウンドフィールドがお買い上げ時の設定に戻ります。 
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保証書と アフター 
サービス 

保証書 

• この製品には保証書が添付されていますの 
で、お買い上げの隙、お買い上げ店でお受 
け取りください。 

. 所定事項の記入および記載内容をお確かめ 
のうえ、大切に保存してください。 

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間で 
す。 


ア フターサー ビス 

調子が悪いときはまずチェックを 

この説明書をもう1度ご覧になってお調べく 
ださい。 


ご相談になるときは次のことをお知らせくだ 
さい。 

• 型名： HT - SL 800 W 
• 故障の状態：できるだけ詳しく 
• 購入年月日： 

• お買い上げ店： 
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それでも具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店、または同個の「ご相談窓□の 
ご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口 
にご相談ください。 


保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていた 
だきます。詳しくは保証書をご賣ください。 


保証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要 
望により有料修理させていただきます。 


部品の保有期間について 

当社ではステし才の補修用性能部品（製品の 
機能を維持するたゆに必要な部品）を、製造 
打■ち切り媛8年間保有しています。この部品 
保有期間を修理可能の期間とさせていただき 
ます。保有期間が経過した後も、故障箇所に 
よっては修理巧能の場合がありますので、お 
買い上げ店か、サービス窓□にご相談くださ 
し、。 


部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再 
生、再利用する場合があります。その際、交 
換した部品は回収させていただきます。 
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主な仕様 

アンプ部 

実用最大出力 
本体 ( STR - K 800 W ) 

ステしオモード： 86 W + 86 W 

(4 〇、1 kHz 、 J 曰 TA 。) 

サラウンドモード： 

フロント部 2) : 86 W / チヤンネル 

センター部 2) : 86 W 

サブウーファー部 2): 86 W 

(4 〇、1 kHz 、 J 曰 TA 。) 

サラウンドスピーカー ( L ) ( SA - TS 22 W ) 

サラウンド部： 86 W / チヤンネル 

い」曰 TA (電子情報技術産業協会）の規格による 
測定値です 

のサウンドフィールドの設定によっては出力がな 
い場合がありまず 

入力（アナログ） 

SA - CD / CD 、 VIDE 01、 2 

入力感度 ：]V 
インピーダンス：日0 kO 

入力（デジタル） 

DVD (同軸） インピーダンス： 7已 Q 

SA - CD / CD 、 VIDE 02 (光） 

インピーダンス：一 
周波数特性 28 Hz 〜20 kHz 

トーン ±6 dB 、 1 dB ステップ 


FM チューナー部 


受信周波数 

76。〜90.日 MHz 

アンテナ 

7已〇、不平衡型 

中間周波数 

10.7 MHz 

感度 


モノ： 

新 IHF : 18.3 dBf 


IHF : 2.2 iaV /7 已〇 

ステレオ： 

新 IHF : 38.3 dBf 


IHF : 22.5 iaV /7 己 Q 

実用感度 

新 IHF :1 1.2 dBf 


IHF :1 iaV /75 n 

S/N 


モノ： 

76 dB 

ステレオ： 

70 dB 

高調波ひずみ率 


モノ： 

0.3 % 

ステレオ： 

0.5 % 


ステレオ分離度 4已 dB (1 kHz ) 

周波数特性 30 Hz 〜1日 kHz 

(+ 0 .己/-2 dB ) 

実効選択度 60 dB 

(400 kHz ) 

AM チューナー部 

受信周波数 531 kHz 〜1，602 kHz 

アンテナ ループアンテナ 

中間周波数 450 kHz 

実用感度 日0 dB/m (999 kHz ) 

S/N 54 dB (50 mV / m ) 

高調波ひずみ率 0.己％ (50 mV / m 、 

400 Hz ) 

スピーカー部 

フロント/サラウンド （ R ) スピーカー 
( SS - TS 21) 

形式 2ウ王イバスレフ型 

使巧スピーカー コーン型70 mm 、 バランス 

ドーム型25 mm 
定格インピーダンス 40 
最大外形寸法（幅/高さ/奥行き） 

255 x 1,112 x 255 mm 
質量 約 4.1 kg 

センタースピーカー ( SS - CT 33) 

形式 2ウ王イバスレフ型 

使巧スピーカー コーン型70 mm 、 バランス 

ドーム型25 mm 
定格インピーダンス 40 
最大外形寸法（幅/高さ/奧巧き） 

3己 6 x 92 x 76 mm 
質量 約 0.9 日 kg 

サラウンド （ L ) スピーカー ( SA - TS 22 W ) 

形式 2ウ X イバスレフ型 

使用スピーカー コーン型70 mm 、 バランス 

ドーム型25 mm 
定格インピーダンス 40 
最大外形寸法（幅/高さ/奧行き） 

2己已 xl ， ll 2 x 2 日日 mm 
質量 約 5.0 kg 
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サブウーファー ( SS - WMSP 60 0) 

形式 バスレフ型、防磁形 

使用 スピーカー 160 mm 、 コーン 型 

最大外形寸法（幅/高さ/奥行き） 

200 x 379 x 335 mm 


質量 


約 6.0 kg 


本体 

電源 AC 100 V 、已0/60 Hz 

消費電力 70 W 

スタンバイ時： 0.3 W 
最大外形寸法（幅/高さ/奥巧き） 

斗30 X 6斗 X 337 mm 

質量 約 3.3 kg 

サラウンド （ L ) スピーカー 
電源 AC 100 V 、 50/60 Hz 

ミ肖費電力 20 W 

付属品 

9ページをご覧ください。 


仕様および外観は、改良のため、予告なく変更ずる 
ことがありまずが、ご了承ください。 


用語解説 


サラウンドサウンド 

直接音、初期反射音および残響音の3要素で 
構成されているサラウンドです。音を聞いて 
いる場所の音響効果は、この3つの音の要素 
の聞こえかたによります。これらの音の要素 
で、コンサートホールの広さや環境を実際に 
感じることができます。 

音の種別 



サラウンドスピーカーからのサウンドの遷移 
直接音 


巧期反射音 


残響音 


初期反射時間 時間 

ダイナミックレンジ （Dynamic Range ) 

音声信号の再現能力を示した数値のことで 
す。最ル値と最大値の比率を指し、単位は 
dB (デシベル）で表示します。この比率が 
高い ほど、 再生できる音域は広く、原音に近 
い音質が楽しゆます。 

ドルビーデジタル （Dolby Digi ね I ) 

ドルビープロロジックをさらに発展させ劇墙 
巧に開発された映画の音のフォーマットで 
す。サラウンド出力をステレオ化した上で周 

次のぺージへ続く 
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波数帯域を拡大、さらにイ岳域を受け持つサブ 
ウーファー出力も独立して設けてあります。 
サブウーファーは、重お音が必要なときだけ 
出力するので0.1 ch と数えられるため、「5.1 
ch 」 と呼ばれます。あらかじめ 5.1 チャンネ 
ルが分離された状態で記録されており、チャ 
ンネル間のセパレーシヨンも良好です。さら 
にすベての音がデジタル信号で処理されるの 
で、劣化しにくいといラ特長を持っていま 
す。 

DVD の標準音声フォーマットに採巧されて 
おり、已 . Ich サラウンドとも呼ばれます。ド 
ルビーサラウンドよりも、さらにリアルな臨 
場感を再現します。 

ドルピーサラウンド（プロロジック） 

ステし才 2 ch の中に、センタースピーカー、 
サラウンドスピーカーの音を合成し、再生時 
に デコーダー でフロント L / R と共に 4 ch で出 
力します。 

ドルビープロロジック II 

ステし才2チヤンネルの中に、センター、サ 
ラウンドの音を合成し、再生時にフロント L / 
R と共に4チャンネルで出力する、 DVD の音 
声ではもっとも一般的な音声烟理技術です。 

• DOLBY PL {ドルビープロ ロジック） 
フロント、センターの再生帯域は20〜 
20 KHZ 。 サラウンドチヤンネルはモノラ 
ルで再生帯域は1日日〜 7 KHz の4チャンネ 
ル構成です。正しいサラウンド効果を得る 
ためにはドルビーサラウンドエンコードさ 
れた音源が前提です。 

• PLIIM 0 V 1 E (ドルビープロロジック II ムー 
ビー） 

あらゆるステレオ音源を己.1チヤンネルに 
拡張再生します。映画音声の再生に適した 
定位感をもつように設定されており、サラ 
ウンドチヤンネルのステし才化をふくめ、 
全チャンネル20〜2日 KHz の広帯域となっ 
ています。 

• PUIMUS に（ドルビープロロジック II 
ミュージック） 

音楽再生に適した日.1チャンネル拡張再生 
で、サラウンドチヤンネルは定位感よりも 


包囲感が得られるよう設定されています。 
サラウンドチヤンネルのステし才化をふく 
ゆ、全チヤンネル2日〜2日 KHz のに帯域と 
なっています。 

光デジタルワイヤレス 

(Digital Infrared Audio Transmission ) 

昨今、 DVD やデジタル放送等の高品質なメ 
ディアが急激に普及しつつあります。このよ 
ラな局品質なディアによってもたらされた 
微妙な ニュアンスを 劣化することなく伝送す 
るため、 HT - SL 800 W ではデジタルオーディ 
才信号を非圧縮で赤外線伝送する技術、 
「Digital Infrared Audio |- ransmission 」 を 
開発、導入しました。 

この技術は忙 C (国際電気標準会議）および 
JEITA (電子情報技術産業協会）で Hi - Fi オー 
ディオ伝送用として割り当てられている副搬 
送波周波数帯域内で、デジタルオーディオ信 
号を非圧縮で伝送することが可能です。 


光デジタル伝送 

(Digital Inirared Audio Transmission) 


アナログ伝送 \ 



• • ■ I 

• 1 ' 1 
• 1 1 ■ 

• . 1 • 

• • • I 

； L ；； R ； 


i 

1 

2 

1 

1 1 

4 5 

目 [MHz] 


光デジタルワイヤしスシステムの 
信号スペクトラム 


AAC (Advanced Audio Coding ) 

BS デジタル/地上デジタル放送で、標準音声 
フォーマツ トに採用されたサラウンドち式で 
す。映像圧縮規格である MPEG 2、 また 
MPEG 4 でも採巧された、音楽 CD 並みの高音 
質を実現した音吉圧縮方法のひとつです。 
AACMPEG -2 AAC (Advanced Audio 
Coding ) は MPEG (Moving Picture 
Experts Group ) が開発した、 MPEG -2 オー 
デイオ標準ち式の中の一つで、マルチチヤン 
ネル音声再生を巧能と するフォーマツ トで 
す。 
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A.F.D. (Auto Format Direct) 

入力された音声信号を自動的に判別し、適切 
な処理を行うプログラムです。録音、または 
エンコード されたままの音を、残響などの効 
果を加えず、原音に忠実に再現します。 


DCS (Digital Cinema Sound) 

映画館での迫力あるサウンドをご家庭でも楽 
しんでいただくために、ソニーが開発した音 
響再現技術です 。 DSP (デジタルシグナルプ 
ロセツサ）と計測データを結合して開発され 
たこのデジタルシネマサウンドは、ご家庭で 
も映画館のような音場を体感していただけま 
す。 
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DTS サラウンド 

Digital Theater System 社が開発した、映画 
館向けの音声デジタル圧縮お術です。ドル 
ビーデジタルよりも低い圧縮率で記録するた 
ゆ、より高音質で再生することができます。 


L-F-E. (Low Frequency Effect) 

ドルビーデジタルや DTS などで、サブウー 
ファーから出力されるイ氏域効果音のことで 
す。帯域内が 20 Hz 〜120 Hz の重低音を補助 
的に出力することで、音響に迫力が加わりま 
す。 


S-Master 

ソニーが開発したデジタルアンプの名称で 
す。電力効率が良く、発熱も少ないたゆ、ル 
型化と高音質での再生を実現しました。 
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商品の修理、お取扱いち法、お買物相談などの問い合わせ 


参 http :// www . sony . co . jp / SonyDrive / 
お客様ごホ目談センター 

• ナビダイヤ J レ .220570-00-3311 

(全国どこか日でち巿内通話料でご利用いただけます） 

• 携帯電話- PHS でのご利用は.' 03 -5448-33 11 

(ナビダイヤルびご和用でをない場合はこち S をご利用ください） 

• FAX 04巨巨-3 1-2 已9已 

受付時間：月〜を日:00 -20:00 ± •曰' 祝日 9:00-17:00 
お電話は自動音青応答にてお受けしていまず。 


ソニー株式会社〒 108-007 己東京都港区港南 1-7-1 
Printed in Malaysia 





